
B_23417Banco prova 
pressione pulsante

DATI TECNICI:
• Olio: minerale o sintetico
• Volume test article: fino a 40 litri
• Pressione: 0-35 bar
• Frequenza: 0-8 hz

STRUMENTAZIONE: 
• Estensimetri
• Sensori di pressione e temperatura

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: 
• Pannellature interbloccate
• Pulsante e moduli di emergenza
• Pressostati di sicurezza
• Termostati di sicurezza

ALIMENTAZIONE:
• Elettrica: 400 Vac, 3F + N + PE, 50 Hz, 40 A.
• Aria ~6 bar

DIMENSIONI E PESO:
• L, p, h (mm): 2500x1300x2100
• Peso a vuoto: ~ 1300 Kg

COLORE:
• Standard Grigio RAL 7035

NOTE:
• Possibilità di personalizzazione su richiesta.

Il banco 23417 esegue cicli di pressione pulsante

sinusoidali impostabili in ampiezza e frequenza.

E’ una stazione per il ciclaggio a fatica dei test articles:

realizza una sollecitazione impulsiva (carico/scarico)

del componente fino alla fmax di 8 Hz.
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Funzionalmente è costituito da: 

- linea di termoregolazione, alimentata da refrigeratore

esterno dedicato;

- linea di riempimento a bassa pressione (<5bar), per la

disaerazione ed il riempimento del test article;

- sensore di pressione dedicato alla mandata della

linea di test;

- trasduttore di movimento lineare lvdt

Il banco prova è dotato di un sistema di acquisizione

provvisto di PC e di sistema DAS National

Instruments.

Il software del PC, oltre ad impostare la prova,

permette di parametrare e controllare ogni aspetto

della test da realizzare.

Il DAS permette di esportare, nei formati più comuni, il

test report e la trasposizione grafica delle singole

prove.

Il banco prova risponde ai requisiti dell’Industria 4.0 e

permette di:

- interfacciarsi con software esterni per poter ottenere

informazioni sullo stato del banco ed effettuare operazioni di controllo e gestione dello stesso;

- usufruire del servizio di teleassistenza da parte dei tecnici BAVA;

- controllare in remoto il banco compatibilmente con i permessi e le autorizzazioni della rete aziendale


